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Les dispositifs connus de bouchage d'un reci- 
pient !el que bouteHle, flacon, etc., au inoyen d*une 
capsule viss-e sur le col dudit recipient nc donnent 
une etanchpite suffisante, surtout avec certains li- 
qaides, que si Ton a soin de placer au fond de la 
cap.«uk une rondelle d'une matiere souple sur la- 
quelle so produit un serrage lorsqu*on visse a fond 
la capsule, la rondelle formani ainsi un joint etan- 
chr. Cettft rondelle est, d'ailleurs indispensable avec 
la plupart .dcs liquides lorsquc la capsule obtura- 
tricft pst faite en metal. 

II y a la une complication qui rend plus couteux 
le bouchagp. D'autre part, on constate en pratique 
que, lors du debouch ag^e, la rondelle precitee reste 
Ires souvent collee sur la tranche du col du reci- 
])ient. On est, par suite, oblig6 de ddcoUer ladite ron- 
delle, pour avoir acccs au contenu du recipient, at 
de la replacer dans le fond de la capsale avant dc 
revisser celleci. C'est li une operation fastidieuse 
el anti-hygienique. 

La presente invention a pour objct un dispositif 
perfeclionne dc bouchage pour recipients tels que 
houteillea, flacons, etc., dispositif essenliellement 
caracterisc par Ic fait que Ton obtient Tetancheite 
pir le serrage. Tune contre Taotre, de deux surfaces 
cnniques appartenant. Tune au col du recipient, 
I'autre a la capsule d'obturation qui sc fixe sur ledit 
col par vissage, par un montage a baionnettc ou 
par tout autre moyen produisant un serrage, cette 
or°:anisation procurant une etancheite parfaite sans 
qu'il soil ne<:essaire de placer une rondelle:} oint au 
fond de la capsule. £n etablissant la capsule en une 
dcs matieres plastiques connucs qui peuvent, sans 
inconvenient, etrc mises en contact nvec les liquides 
d*usage courant, la suppression de la rondelle-joint 
n'a p-s d'inconvenient. 

L'invcntion a augsi pour ohjct line variante du 
dispositif precedent, variante caracterisee par la 
cnmhinnison de deux pairea de surfaces coniques 
rooperant deux u deux les unes a Vextericur, les 
aulrcs a IMnterieur du col du recipient. 



Uinvention vise, a litre de produits industriels 
nouveaux, les recipients et les capsules d'obluration 
en matiere plaslique organises pour assurer Tetan- 
cheite par le serrrge de surfaces coniques, sans 
1 adjonction d'aucune rondelle servant a faire joint. 

Pour mieux faire comprendre i'objet de Tin- 
vcnlion, on va en decrire maintenant, a litre d'il- 
lustration seuleraent et sans aucun caractere limi- 
tatif de sa port^e, deux modes de realisation pris 
lornmc exemples et lepresentes sur le dessin sch6- 
niatique annexe, sur lequel : 

La fig. 1 est une coupe d'une capsule dc bou- 
chace conslituant un premier mode dc realisation 
de Finvention, capsule se vissant sur le recipient; 

La fig. 2 montre le col d'un flacon organise pour 
rncevoir la capsule de la fig. 1 el pour cooperer avec 
"lie afin d*as8urer un bouchage etanche; 

fig. 3 est one coupe, semblable i celle de la 
fiq. 1, d'une variante de la capsule congue pour 
Vadaptation sut un recipient avec col a baionnette; 

La fig, 4 represente le col d'un recipient avec 
disDositif de serrage a baionnette; 

La fig. 5 est une coupe, semblable a celle de la 
fi«. 1, d'une autre variante de la capsule, variante 
dans laqoelle le serrage est assure, a la fois, k I'exte- 
ricur et a Tintcricur du col du recipient; 

La fig. 6 montre le col d'un flacon destine a re- 
cevoir la capsule de bouchage de la fig. 5; 

La fig. 7, enfin, montre la capsule obturatrice de 
la fig. 5 en place sur un fiacon. 

Quel que soit le mode particulier de realisation, 
]t> dispositif de bouchage realise conformement a 
Tinvenlion comporte Tapplication du moyen gene- 
ral consistant a produire I'Stancheitg cherchee, sans 
avoir recours a aucune rondelle de joint, par le 
.«i)nple serrage d'une surface conique menagee dans 
une capsule en inatifere pla.stjque sur une surface 
ronique de meme angle formee sur le col du reci- 
pient a obturcr. 

Dans le mode de realisation des fig. 1 ct 2. ia 
capsule I cn matiere plaslique appropriee comprend 
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line partie cylindrique 2 niuuie interieurexnent de 
filets de vis 3 servant d ia visser sur le filetage 4 
prevu sur le col 5 du recipient a boucher ct, an- 
dessus, une partie conique 6 s*adaptant sur une 
partie 7 de forme correspondante menagee a I'extrc- 
mite do col 5. 

Aiiisi qu'on le congoit aisement, lorsqu'on visse 
la capsule sur le col du recipient, sa surface conique 
6 sc scrrc sur la soriace conique 7 correspondante 
du col et il en reaulte une obturation ossurant une 
etancheite parfaite, sans utilisation d'aucun joint 
supplementaire* L'application d'une matiere plasti- 
que, an lieu de metal^ pour former la capsule sup- 
prime» par aiUeurs, ia necessite de prevoir une ron- 
ddle isolaiite destined h empecher le contact du 
contenii du recipient avec la matiere dont est faite 
la capsule. 

La variante des fig. 3 et 4 diifere du premier 
mode de realisation par le fait que le serrage de la 
capsule sur. le col du recipient est assure par un 
montage a baioonelle : a cet ellet, des saillies 8 for- 
mant rampes sont prevues sur le col 5 du recipient 
et des tenons 9 formes a l*intericur dc la capsule, 
dans sa partie cylindrique 2', cooperent avec les- 
dites rampes, de raaniere connue. De meme que dans 
le mode d'execution des fig. 1 et 2, l*etancheite est 
obtenue par le serrage de la surface conique 6^ de 
la capsule sur la surface conique correspondante V 
du coL 

Le mode de realisation des fig. 5 a 7 est carac* 
terise par ia combinaison de deux dispositifs de 
serzage par cooperation de surfaces coniques, Tun 
a Texterieur, Tautre a rinterienr du col du reci- 
pient. Dans ce cas, ie col 5 comporte une surface 
conique exterieurc 10 et une emboucbure a uuiface 
interne conique II (fig. 6). La capsule en matiere 
plastique (fig. 5) presente, conune dans les modes 
de F^alisation precedents, une surface conique in- 
terne 12 (correspondant aux surfaces 6 et 6^ des 
fig.. 1 et 3) et une saiHie 13, dirigee vers I'intetieur, 
saillie dont la surface exteme 14 a la meme conicite 



que Ja surface 11 de rembouchure du recipient. 
Lorsqu'on bouche le recipient (voir fig. 7), on ob- 
tient par vissagc (comme dans le cas des fig. 1 ct 
2i, par I'effet du montage a haionnette (fig. 3 et 4) 
ou par lout autre moyen ie serrage simuitane des 
surfaces coniques 12 et 14 de la ca5jsule sur les 
Furfaces coniques 10 ct 11 du recipient. On realise 
dans ces conditiuut: une elanclieit6 particulierement 
cfiicace, meme pour des liquides volatils ou tres 
fiuides. 

Le recipient peut etre fait en verre ou en toute 
matierR plastique appropriee. 

L'invention a pour objet : 

1° Un dispositif perfectionne de boucbage pour 
recipients t'ds que boutdlles, fiacons, etc^ dispositif 
C£8entieilement caracleriae par le fait que l*on ob- 
tient 1 etancheite par le serrage, Tune contre I'autre, 
de deux surfaces coniques appartenant, I'une au col 
du recipient, f autre a la capsule d*obturation (faite 
en matiere {dastiquej qui sc fixe sur ledit uul par 
vissagc, par un montage a baionnette ou par tout 
autre moyen produisant un serrage, cette organisa- 
tion procurant une etancheite porfaite sans qu'il 
soit necessaire dc placer une rondelle-joint au fond 
de la capsule; 

2® Une variante du dispositif precedent, variante 
caracterisee par la combinaison de deux paires de 
surfaces coniques cooperant deux a deux, les unes 
a Text^rieur, les autrcs a I'lnterieur do col du reci- 
pient; 

3^ A titre de produits industrials nouveaux, les 
recipients et les capsules d'obturation en matiere 
plastique organises pour assurer retancbeit6 par le 
serrage de surfaces coniques, sans Tadjonction d'au- 
cune rondelle servant a fairc joint. 

Louis Henm HERPIN. 

P« pieoHwItoa 1 

D.-A Gasaijonga. 
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